
Материал: сплав титановый марки ВТ-1-0 
Масса, кг: до 19
Масса основания, кг: 12
Высота, м: до 2,0
Форма сечения: круг 
Диаметр, мм: 102

AP-T200

Кол-во пользователей: 1
Статическая прочность, кН: не менее 15
Материал: нержавеющая сталь
Масса, кг: 3,1
Высота, м: 0,45
Форма сечения: круг 
Диаметр, мм: 16

АНКЕРНЫЙ СТОЛБ ДЛЯ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ

AP-T200b

Материал: сплав титановый марки ВТ-1-0 
Масса, кг: 17
Масса основания, кг: 10
Высота, м: 2,0
Форма сечения: круг 
Диаметр, мм: 102

Монтаж обжимным 
методом с помощью цепи
на опоры с размерами 
одной из сторон до 600 мм

ТР ТС 019/2011 
ГОСТ EN 795-2019 

Адрес производства:
141800, Российская Федерация, Московская область, 

Дмитров, ул. Профессиональная, д. 169
 

Контактные данные для заказов и консультаций по техническим вопросам: 
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73 

info@high-safety.com   +7 (499) 998 13 15   www.high-safety.com

 

ООО «Высота-М» 
российский производитель средств индивидуальной и коллективной защиты от падения с высоты 

торговой марки HIGH SAFETY

конструкция с интегрированным амортизатором

НОВИНКА

АНКЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ТИПА А 

АНКЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ТИПА В АНКЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ТИПА А 

ХИТ ПРОДАЖ

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА ИЗ ТИТАНА

AAP-01

Кол-во пользователей: 1
Статическая прочность, кН: не менее 13



АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА ТИПА В 

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА ТИПА А 

Кол-во пользователей: 3
Статическая прочность, кН:
   не менее 15
Материал: сталь, 
   полимерное покрытие
Масса, кг: до 3,9
Высота, м: до 0,4
Форма сечения: круг 
Диаметр, мм: 65

AP-2h

Кол-во пользователей: 3
Статическая прочность, кН:
   не менее 15
Материал: сталь, 
   полимерное покрытие
Масса, кг: до 7,6
Высота, м: до 0,6
Форма сечения: круг 
Диаметр, мм: 65+73

AP-3h

Кол-во пользователей: 3
Статическая прочность, кН:
  не менее 15
Материал: сталь, 
   полимерное покрытие
Масса, кг: до 12,5
Высота, м: до 1,0
Форма сечения: круг 
Диаметр, мм: 70+80

AP-5h

Кол-во пользователей: 2
Статическая прочность, кН:
   не менее 14
Материал: сталь
Масса, кг: до 22
Масса основания, кг: 12
Высота, м: до 2,0
Форма сечения: квадрат 
Ширина, мм: 60

AP-S200

Кол-во пользователей: 3
Статическая прочность, кН: не менее 15

AP-4h

Кол-во пользователей: 2
Статическая прочность, кН: не менее 14

Монтаж обжимным методом с помощью ответной пластины и шпилек
на опоры с размерами одной из сторон до 300 мм

Монтаж обжимным методом с помощью цепи
на опоры с размерами одной из сторон до 600 мм

Материал: сталь
Масса, кг: до 19
Масса основания, кг: 12
Высота, м: до 1,0
Форма сечения: квадрат 
Ширина, мм: 60

Материал: сталь
Масса, кг: 20
Масса основания, кг: 10
Высота, м: 2,0
Форма сечения: квадрат 
Ширина, мм: 60

ТР ТС 019/2011 
ГОСТ EN 795-2019 
ГОСТ EN/TS 16415-2015 

AP-S200b

Сделано в России
Сделано у нас

ООО «Высота-М»

Адрес производства:
141800, Российская Федерация, Московская область, 

Дмитров, ул. Профессиональная, д. 169
 

Контактные данные для заказов и консультаций по техническим вопросам: 
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73 

info@high-safety.com   +7 (499) 998 13 15   www.high-safety.com
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